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使い方はカンタン、4つのステップ

ユーザー
登録

アプリを
インストール

NinjaLock

を設置
使用開始

初期設定は
わずか1分

iPhone/Android

対応
両面テープで
すぐに取付け

1

New Standout
洗練された、全く新しいスマートロック

シンプルなアプリの操作で大人から子ど
もまで、誰でも簡単にすぐ使い始められ
ます。工事は不要、今のドアの鍵の上か
らそのまま取り付けることができます。

スマートフォンで鍵を開閉

9:00 AM 100%



ス マホで 様 々 な 種 類 の 鍵を 作り、 鍵をシェア することが できます

スマートフォンで 鍵 を 開 閉

N i n j a Lo c k はスマートフォンに専用アプリをダウンロードして使用
します。アプリ上でシェアした鍵は暗号化されているため安全です。

※セキュリティを保つために、スマートフォンがインターネット

  に接続している必要があります。

スマホ で鍵 をシェア

鍵を利用する権限を付与したいユーザをアプリ上で招待することで鍵が
使えるようになります。
招待する方法は、電話番号、メールアドレス、Ninja ID です。

選 択できるユー ザ 権 限

ユーザには「オーナー」と「ゲスト」の 2 種類があります。
オーナー  - ユーザの招待 ( 追加 )、削除、ユーザの権限
             設定、開閉履歴の確認、基本情報設定
ゲスト  - 開閉操作のみ可能

利用例： 集合住宅の共用部　　　貸し会議室運営
　　　    オーナー：管理会社     オーナー : 貸し会議室運営会社
　         ゲスト：入居者           ゲスト : 貸し会議室利用者

　　　  
　　　  

鍵の使用開始日時と終了日時を設定することで、
有効期限付きの鍵を発行できます。(10 分単位 )
  
利用例：    民宿で - 宿泊者に滞在期間中のみ有効な鍵を発行
　　　      イベントで - 開催当日のみ有効な鍵を発行

曜日指 定

曜日ごとに、使用可能な時間帯を設定することができます。
一括設定 -  使用可能な曜日と時間帯を一括で設定します。
             例 ) 月・水・金の 9 : 3 0 -1 9 : 0 0 に利用可能
詳細設定 - 曜日ごとに使用可能な時間帯を設定します。　　　　　　　
             例 ) 月：9 : 0 0 -1 8 : 3 0  / 水：1 3 : 0 0 -2 1 : 0 0

利用例：   店舗で - アルバイト従業員のシフトに合わせた鍵を発行
　　　     フィットネスクラブで -  会員の施設利用時間に合わせた鍵を発行

鍵を開けたい人が、鍵の招待を受けることなく、設定されたパスワードを
利用することで鍵の開閉ができる機能です。

利用例：   不動産管理会社 - 空室の点検や内覧の際に、社内で統一した
                               パスワードを利用することで鍵管理が容易になります。

有 効 期 限 付き

複数の招待方法

N i n j a L o c k 操作画面

オーナー 画面 ゲスト 画面

曜日指定画面

キーボックス機 能



開閉履歴の確認

鍵のオーナー権限を持っているユーザは
スマートフォンからの開閉履歴を確認できます。

利用例：  ご自宅の家事代行 -  自宅への入退室時間を外出先から確認
　　      サテライトオフィス - 遠隔オフィスの開閉状況を確認
　　　　

手動の開閉履歴もアプリから確認　

アプリからの開閉履歴はもちろん
物理キーや手動での開閉履歴もスマートフォンからご確認できます。

利用例：  ご自宅で -  スマホを持たないお子様による開閉履歴を確認
　　      鍵へのイタズラ防止に - アプリ以外での鍵への操作を履歴で確認
　　　　

解錠の後、一定時間が経過すると自動的に施錠する「オートロック」
の設定ができます。
作動までの時間は 1 0 ~ 9 9 9 秒で設定できます。

利用例：   オフィスで -  個人情報や機密情報を管理する資料室の鍵の閉め
忘れを防止

タイマー開閉

鍵の自動開閉を予約することができます。
曜日指定 - 曜日ごとに解錠・施錠の時刻を設定できます。
           ( 1 分単位 )
日付指定 - 特定の日時を指定して、解錠・施錠を設定できます。
　　　　　 ( 1 分単位 )

利用例：　店舗で -  鍵の閉め忘れがあっても、予約時間に自動で施錠される
　         シェアオフィスで -  無人状態でも必ず施解錠できる

タイマーオートロック

指定した時間に、オートロックが作動するように設定できます。

曜日指定  - 曜日ごとにオートロックの O N / O F F を設定できます。
           ( 1 分単位 )
日付指定  - 特定の日時を指定して、オートロックの O N / O F F

           を設定できます。 ( 1 分単位 )
利用例：  24 時間運営施設で - 人の出入りが少ない深夜帯の防犯に

オートロック設定

「 い つ 、 誰 が 」 が わ か る 安 心 の 履 歴 確 認 機 能

 閉 め忘れ　   心 配 な し

　履歴確認画面



ドア や 鍵 の 形 状 を 選 ば な い 多 彩 な 取 り 付 け 方 法  

強力両 面テープ

ズレや落下に強い、特殊な両面テープを採用しています。

利用例：  木製のドアの設置に 
　　      小さなお子様のイタズラ防止に

マグネットでも取り付け可 能

一時的な利用や取り外しを想定しているシーンには、より着脱しやすい
「マグネットリフトパーツ」での取り付けもお選びいただけます。

利用例：  不動産管理会社 - 空室の内覧にご利用の場合、新しい入居者が
　　　　                       決まった際の N i n j a Lo c k の撤去と別の空室

　                                      へ移設が容易になります。

色々な種 類 のサムターンにフィット

幅を調整することで、様々なサムターン（室内側の鍵のツマミ部分）
に合わせることができる無段階可変構造のアタッチメントを発明しました。
また、付属品の延長スライダーで高さの調整も可能です。
※無段階調整可変構造 ( 特許取得済み )

利用例：  防犯サムターンにも対応

ダブルロックのドアにも対 応

アプリで事前に組み合わせを設定することで、1 回の動作で 2 つの
N i n j a Lo c k を同時に施解錠できます。

海 外 の鍵にも取り付け可 能

アプリから回転の向きと角度を設定できます。
海外で主流の 1 8 0 度、3 6 0 度などの鍵にも対応が可能です。

回転の向き：左回転、右回転
回転の度数：0 度～7 2 0 度まで
　　　　　  ※5 度刻みで設定可能。

電 池 残 量 が 確 認できて安 心

NinjaLock 本体とアプリから電池残量を確認できます。

NinjaLock - 上部バーが電池残量目安を光でお知らせ
アプリ - 電池残量を 0~100％で表示します。
　　　   ※5 % 刻み

マグネットリフトパーツ

電池残量

0~720 度
回転

縦・横 ( 左右 )
設 置できます

サムターン
高さを追加

延長スライダー

 最小 3.5mm
最大 24mm

光 で電池残量を示す

ダブルロック設定画面

サムターンの幅調整



キ ー パッド 併 用 で  広 が る 利 用シ ーン

ス マ ホ がなくて も 鍵 を 開 閉 で きま す

ドアの外側に専用のキーパッドを設置することで、スマホがなくても数字の暗証番号
入力や N F C カードによる鍵の開閉ができます。
自動的に暗証番号が更新される機能を使えばより安心です。
※キーパッドは別売りです。
※機器の設定にはスマホアプリが必要です。

利用例：  スマートフォンを持たないお子様、お年寄りに
　　　　 外国人観光客など、スマートフォンが常にインターネット接続環境にない方に
　　　　 アプリをダウンロードせずに N i n j a Lo c k をお使いになりたい時に

お好み の 暗 証 番 号 の設 定

無制限で使える暗証番号を設定・変更することができます。

最大 5 0 個までの暗証番号を利用できます。

使 用 期 間 限 定 の暗 証 番 号

使用期間を限定した暗証番号を発行できます。
暗証番号は 4 桁以上で、最大 5 0 個まで利用可能です。

利用例：  民宿やゲストハウスで - 宿泊客に滞在期間中のみ有効な暗証番号を発行
                                    することで、鍵の受け渡しが不要になります。

自動 更 新 暗 証 番 号

暗証番号を、設定したタイミングで自動的に切り替えることができる機能です。
切り替えるタイミングは、1 時間・1 日・1 週間・1 か月から選択できます。

利用例：  暗証番号を定期的に更新することで、第三者による暗証番号
　　      の悪用を防ぎます。

N F C ( F e l i C a , M I F A R E ) 搭 載で、カードをかざして操 作

テンキーの上部に NFC を搭載していますので、F e l i C a など ( 非接触 IC カード ) をかざして鍵を開閉できます。

利用例：  オフィスで -Fel iCa 対応の社員証を鍵として利用。
　　　    

キ ー パッド本体

設置方法

・強力両面テープ

・ビス留め

・ ケンジントンロック



NinjaLock 製品本体

68mm

34mm

126mm

スマートフォンに専用のアプリを
ダウンロードしてご使用ください

10 mm X 2 枚

10mm 5mm 10 mm
延長可能

5 mm X 1 枚

(1 個 )・リフトパーツ ・延長スライダー

オプション付属品 (  別売り ) キーパッド * N F C ( F e l i C a , M I F A R E ) 対 応

※ 2017 年夏 - 発売予定

58mm

120mm

30.5mm
奥行

マグネットリフトパーツ

5mm

68mm

23mm

53.5mm

10mm
延長スライダー

付属品

＊このパンフレットの内容に関するお問い合わせは、上記の販売店までご相談ください。
＊このパンフレットの記載の内容は、2017年 5月現在のものです。NL02-P6JA01

※1   動作条件：1日 10回操作
　　  回転角：90度
 ※2　電池動作条件は含まず

お買い求めは、信頼の当店で。　製品名 NinjaLock

形名 NL02

本体カラー

重さ (本体のみ )

ブラック　

290 g
電池寿命 ※1 1 年間
耐久使用回数 100,000 回以上

動作環境温度 ※2 -15℃ ~ 50℃

動作環境湿度 ※2 10% ~ 90%
最大トルク 340 mNm
専用アプリ対応OS Android 4.4 以上または iOS 9 以上

Bluetooth 機能 Bluetooth 4.0 

電源 単 3形アルカリ電池 x 4 本（同梱）

同梱物 NinjaLock 本体、取扱説明書、工具、電池等

事業者 株式会社ライナフ

所在地 東京都千代田区神田須田町 2-1-1 8F

サポート 0120-51-2269  (24 時間 )

サムターンの幅調整

 最小 3.5mm
 最大 24mm


